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Notifica di demolizione di edifici con escavatore in presenza di amianto 
 
I requisiti e le condizioni per i metodi di lavoro adeguati ai rischi devono essere soddisfatti prima dell’inizio dei lavori di demolizione (si veda la pubblicazione Suva 88288).
È necessario notificare alla Suva i lavori di demolizione meccanica di edifici; si veda a tal proposito www.suva.ch/88288.i. Il presente modulo di notifica deve pervenire alla Suva al massimo due settimane prima dell’inizio dei lavori di demolizione.È necessaria una dichiarazione di consenso scritta delle autorità cantonali e/o comunali per lo svolgimento dei lavori previsti.È inoltre necessario un piano di sicurezza e di tutela della salute (documento) che provi per iscritto il rispetto degli obblighi di legge di cui all’art. 3 OLCostr e delle disposizioni riportate nella pubblicazione Suva 88288.La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavori presenti devono essere adeguate alle dimensioni e alla comples-sità dei lavori di demolizione (art. 11a OPI), pertanto suggeriamo di fare appello a uno specialista della sicurezza sul lavoro.
Dettagli del contatto
Pers. di contatto:
Capocantiere:
Oggetto da smantellare
Ditta esecutrice
Metodi di lavoro speciali (secondo la pubblicazione Suva 88288, cap. 3
Conferma che la documentazione necessaria è stata presentata prima dell’inizio dei lavori di demolizione  
Osservazioni sui lavori di demolizione:
Dimensioni dell smantellamento
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