
Sicherheits-Blaspistolen
Produkteübersicht



Warum Sicherheits-Blaspistolen?

Druckluft birgt vielfältige Unfall- und Gesundheitsgefahren. Augenverletzungen, Gehörschäden oder das Eindringen  
von Druckluft in den Körper sind häufige Schädigungen. Ersetzen Sie Druckluft-Blaspistolen wenn möglich 
durch sicherere Alternativen (z. B. Absaug- oder Wischgeräte). Verwenden Sie, falls Blaspistolen unabdingbar sind,  
ausschliesslich Sicherheits-Blaspistolen und halten Sie die nötigen Schutzmassnahmen ein.

Schutzziele

• Vermeiden von gehörgefährdendem Lärm (max. 85 dBA)
• Verhindern von Verletzungen durch Eindringen von Luft 

in den Körper
• Verhindern von Verletzungen durch Wegschleudern von 

Blaspistolenteilen

lärmintensive Venturidüse

Sicherheitsanforderungen

• Verwenden Sie Mehrlochdüsen, die den Luftstrom 
aufteilen – sie reduzieren Strahl- und Aufprallgeräusche 
deutlich – oder begrenzen Sie den dynamischen Druck 
auf max. 3.5 bar durch eine Blaspistole mit integriertem 
Druckreduzierventil.

• Alle Komponenten (Düsen, Blasrohr, Blaspistole) müssen  
fest miteinander verbunden sein.

Gesetzesgrundlagen

UVG Art. 82 Abs. 1: Der Arbeitgeber trifft alle Massnahmen,  
die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der 
Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen 
angemessen sind.
VUV Art. 24 Abs. 1: Es dürfen nur Arbeitsmittel eingesetzt 
werden, welche die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährden.
VUV Art. 5 Abs. 1: Technische oder organisatorische 
Massnahmen haben gegenüber der persönlichen Schutz- 
ausrüstung (PSA) Priorität. Lärmintensive Blaspistolen 
können deshalb nicht durch das Tragen eines Gehörschutzes  
legitimiert werden.

Blaspistole mit lärmintensiver Einlochdüse  
(> 3.5 bar)

Manipulierte (abgesägte) Blaspistole

Ersetzen Sie lärmintensive Einloch- oder Venturidüsen durch Sicherheits-Blaspistolen:

Zertifizierung

Erfüllen Blaspistolen die oben genannten Schutzziele, 
gelten sie als Sicherheits-Blaspistolen. Produkte mit einer 
gültigen Bescheinigung der Suva finden Sie auf  
www.suva.ch/bescheinigungen unter dem Stichwort 
«Blaspistole».

Für Sicherheits-Blaspistolen sind die Schutzziele und 
Sicherheitsanforderungen im Merkblatt «Druckluft: die 
unsichtbare Gefahr» beschrieben (www.suva.ch/44085.d).



SILVENT Blaspistole mit Mikrodüse aus Edelstahl  
007-MJ4
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7109/1 (d, f, e)

SILVENT Blaspistole mit Flachstrahldüse 59002W
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7118/1 (d, f, e)

SILVENT Blaspistole mit PEEK-Düse 007-P
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7119/1 (d, f, e)

SILVENT Blaspistole Pro One mit Düse aus Edelstahl
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7147/1 (d, f, e)

CEJN Blaspistole ¼“ 90 Star-Tip 11-208-3100,  
Rohr fest montiert
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 6411/4 (d)

Sicherheits-Blaspistolen mit gültiger 
Baumuster-Prüfbescheinigung der Suva



CEJN Blaspistole ¼“ 90 Star-Tip 11-208-3200,  
Rohr abnehmbar
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 6412/4 (d)

CEJN Blaspistole Multi-Flow mit Schalldämpfer  
11-210-9952S
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 7158 (d)

CEJN Blaspistole Multi-Flow mit Schalldämpfer  
11-210-9965S
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 7159 (d)

CEJN Blaspistole 90 mm abgewinkelt, 0714 921 2 
(Mehrlochdüse)
Würth AG
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim
eshop.wuerth-ag.ch
Bescheinigung Nr. 6873/2 (d)

CEJN Rohrkappe 100 Star-Tip [M14x1] 11-208-3215
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr.6413/4 (d)



CEJN Rohrkappe 500 Star-Tip [M14x1] 11-208-3220
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 6415/4 (d)

CEJN Schalldämpferdüse 11-208-9952
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 6416/4 (d)

+AW+ Drehblaskopf D20 mit Flüsterdüse 1
+AW+ Maschinen
Hackenrüti 1
CH-6110 Wolhusen
www.aw-maschinen.ch
Bescheinigung Nr. 7181 (d, f, e)

+AW+ Drehblaskopf mit Flüsterdüse 2
+AW+ Maschinen
Hackenrüti 1
CH-6110 Wolhusen
www.aw-maschinen.ch
Bescheinigung Nr. 7182 (d, f, e)

AIGNEP Blaspistole mit Mehrlochdüse, Serie 364
AIGNEP AG
Industriestrasse 22a
CH-2545 Selzach
www.aignep.com
Bescheinigung Nr. 7221 (d, f)

CEJN Rohrkappe 300 Star-Tip [M14x1] 11-208-3219
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 6414/4 (d)



AMPLA Blaspistole Tucano Blow Silenced, 3.5 bar
Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italien
www.ampla.it
Bescheinigung Nr. 7023/1 (d, e)

AMPLA Blaspistole Tucano Blow Silenced, 6.0 bar
Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italien
www.ampla.it
Bescheinigung Nr. 7024/1 (d, e) 

EWO Verlängerung mit Düseneinsatz 470-43
Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Deutschland
www.ewo-stuttgart.de
Bescheinigung Nr. 6769/3 (d)

EWO Blaspistole mit Verlängerung und  
safetystar-Düse 269.82
Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Deutschland
www.ewo-stuttgart.de
Bescheinigung Nr. 7084/1 (d, e)

AMPLA Blaspistole Tucano Blow, 3.5 bar
Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italien
www.ampla.it
Bescheinigung Nr. 7021/1 (d, e)

AMPLA Blaspistole Tucano L 130 Silenced, 6.0 bar
Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italien
www.ampla.it
Bescheinigung Nr. 7022/1 (d, e)



EWO Blaspistole Aluminium, Typ 269.430 / 399 /  
269.530 / 395 / 269.531 / 396 / 269.532 / 397 / 269.533 / 398
Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Deutschland
www.ewo-stuttgart.de
Bescheinigung Nr. 6390/4 (d)

WALTHER Druckluftpistole 95400 mit Reductor
Wieland + Oertli AG
Am Dorfbach 8
CH-8308 Illnau
www.wieland-oertli.ch
Bescheinigung Nr. 6628/3 (d)

EWO Blaspistole Kunststoff, dosierbar,  
Typ 470.43 / 470.53 / 470.55 / 470.56 / 470.57
Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Deutschland
www.ewo-stuttgart.de
Bescheinigung Nr. 6389/4 (d)

PARKER RECTUS Blaspistole AZ 13 mit Sterndüse
Parker Hannifin Manufacturing
Daimlerstrasse 
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Deutschland
www.parker.com/de
Bescheinigung Nr. 6877/2 (d)

EWO Blaspistole mit blowstar-Sicherheitsdüse 269.83
Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Deutschland
www.ewo-stuttgart.de
Bescheinigung Nr. 7085/1 (d, e)

EWO Blaspistole mit Einlochdüse 1.5 mm und 
integriertem Druckreduzierventil 3.5 bar, Typ 269.84
Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Deutschland
www.ewo-stuttgart.de
Bescheinigung Nr. 7086/1 (d)



Blaspistole Stäubli STA 06 / MIK / 2S3, < 3.5 bar
Stäubli AG
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen
www.staubli.com/de-ch 
Bescheinigung Nr. 7187 (d, f)

HAUSAMMANN Blaspistole CNA 40.857
Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
8010 Zürich
www.hausammann.com/de/start
Bescheinigung Nr. 7243 (d)

Blaspistole Stäubli STA 06 / SIL / 2S3, < 3.5 bar
Stäubli AG
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen
www.staubli.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 6373/4 (d, f)

HAUSAMMANN Blaspistole SIPI/BLASTY 38.840
Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
8010 Zürich
www.hausammann.com/de/start
Bescheinigung Nr. 7241 (d)

Blaspistole Stäubli STA 06 / SIL, > 3.5 bar
Stäubli AG
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen
www.staubli.com/de-ch 
Bescheinigung Nr. 6374/5 (d, f)

HAUSAMMANN Blaspistole SIPI/BLASTY 40.856 MS
Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
8010 Zürich
www.hausammann.com/de/start
Bescheinigung Nr. 7242 (d)



PARKER Blaspistole AN13S_04 mit Mehrlochdüse
Parker Hannifin Manufacturing
Daimlerstrasse 7
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Deutschland
www.parker.com/de
Bescheinigung Nr. 7244 (d, e)

CEJN Blaspistole mit Blasrohr 90 mm und 
Schalldämpfer 11-208-0952
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 7248 (d, f, e)

CEJN Blaspistole mit Blasrohr 90 mm und 
Schalldämpfer 12-020-1025
Würth AG
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim
www.eshop.wuerth-ag.ch
Bescheinigung Nr. 7250 (d, f, e)

EXAIR Blaspistole BP1296SS
Eputec Drucklufttechnik GmbH
Haidenbuchstrasse 1
DE-86916 Kaufering
www.eputec.de 
Bescheinigung Nr. 7252 (d, f, e)

EXAIR Blaspistole BP1210
Eputec Drucklufttechnik GmbH
Haidenbuchstrasse 1
DE-86916 Kaufering
www.eputec.de 
Bescheinigung Nr. 7253 (d, f, e)

EXAIR Blaspistole BP1299
Eputec Drucklufttechnik GmbH
Haidenbuchstrasse 1
DE-86916 Kaufering
www.eputec.de 
Bescheinigung Nr. 7254 (d, f, e)



CEJN Blaspistole mit Blasrohr 90 mm und 
Schalldämpfer 11-208-0100S
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 7249 (d, f, e)

CEJN Blaspistole Multi-Flow mit Blasrohr  
Star-Tip 90 mm 11-210-3215S
Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/de-ch
Bescheinigung Nr. 7160 (d)

PARKER Blaspistole legris 0654 01 13
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
1 rue André+Yvonne Meynier
FR-35069 Rennes
www.parker.com/de
Bescheinigung Nr. 7030/1 (d, e)

PARKER Blaspistole Rectus AK13S
Parker Hannifin Manufacturing
Daimlerstrasse
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Deutschland
www.parker.com/de
Bescheinigung Nr. 7291 (d, e)

PrevoS1 Blaspistole 27102 SIL
Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - CS 90208
FR-74940 Annecy
www.prevost.de
Bescheinigung Nr. 7293 (d, f, e)

SILVENT Blaspistole mit Multi-Laval-Düse 007-X
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7288 (d, f, e)



SILVENT Blaspistole mit Multi-Laval-Düse 500-X
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7289 (d, f, e)

SILVENT Blaspistole mit Multi-Laval-Düse 2050-X
Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Schweden
www.silvent.com/de
Bescheinigung Nr. 7290 (d, f, e)

SMC Blaspistole VMG11*-**-21-X58
SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7
8484 Weisslingen
www.smc.eu/de-ch
Bescheinigung Nr. 7269/1 (d, f, e)

TST Blaspistole 63100028
TST Europe AG
Mettlenstrasse 6
8472 Seuzach
www.tst-europe.com/de
Bescheinigung Nr. 7270 (d, f, e)

TST Blaspistole 63100038
TST Europe AG
Mettlenstrasse 6
8472 Seuzach
www.tst-europe.com/de
Bescheinigung Nr. 7271 (d, f, e)

PrevoS1 Blaspistole ABG 06SIL
Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - CS 90208
FR-74940 Annecy
www.prevost.de
Bescheinigung Nr. 7294 (d, f, e)



PrevoS1 Blaspistole EBG 07SIL
Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - CS 90208
FR-74940 Annecy
www.prevost.de
Bescheinigung Nr. 7295 (d, f, e)

Weitere Informationen

• Druckluft – die unsichtbare Gefahr. Sicherheits-Blas-
pistolen und Sicherheits-Kupplungen: Schutzziele und 
Lösungen. www.suva.ch/44085.d

• Anforderungen an Blaspistolen und Druckluftkupplungen 
für die Baumusterprüfung nach PrSG.  
www.suva.ch/CE13-2.D
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