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Annonce de déconstruction d'ouvrage amianté avec 
une pelleteuse
 
Les prérequis et les conditions pour l’utilisation des méthodes de travail adaptées aux risques doivent être remplis avant le début des travaux de déconstruction (voir publication Suva 88288).
Les travaux de déconstruction mécanique d'ouvrage doivent être annoncés à la suva (voir www.suva.ch/88288.f) Ce formulaire d’annonce doit parvenir à la Suva au plus tard deux semaines avant le début des travaux de déconstruction.Une autorisation écrite doit être délivrée par l’autorité cantonale et (ou) communale ayant préalablement approuvé  les travaux prévus.Un concept de sécurité et de protection de la santé (document) attestant par écrit le respect des obligations légales fixées à l’art. 3 de l’OTConst et des exigences définies dans la publication Suva 88288 doit être établi.La sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs doivent correspondre à l’ampleur et à la complexité des travaux de déconstruction (art. 11a OPA). Nous recommandons de faire appel à un spécialiste de la sécurité au travail.
Données de  contact
Interlocuteur:
Chef de chantier:
Nom de l'ouvrage
Entreprise exécutante
Méthodes de travail particulières (selon publication Suva 88288, chap. 3)
Confirmation que les documents requis sont disponibles avant le début des travaux de déconstruction  
Remarques concernant les travaux de déconstruction
Ampleur de la déconstruction
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