
Module de prévention  
«Amiante: exposition  
interactive»
Instructions



Quel est l’objectif du module de prévention 
«Amiante: exposition interactive»?

Sensibiliser les travailleurs à la problématique  
et aux dangers de l’amiante.
Le module de prévention s’articule autour de cinq élé-
ments qui présentent de façon réaliste les risques de 
l’amiante pour la santé. Les participants acquièrent  
de précieuses connaissances sur le sujet et apprennent  
à adapter leur comportement en cas de manipulation  
de produits amiantés. 

Un fil rouge relie les cinq éléments: l’histoire de Ralph Berg, 
un homme qui est décédé des suites d’une maladie due à 
l’amiante. À travers son histoire, les participants obtiennent 
tout au long du parcours des informations essentielles  
sur les dangers de l’amiante et ses conséquences pour la 
santé ainsi que des conseils utiles pour mieux se protéger 
contre l’amiante.

Quels sont les messages de prévention?

Pour les collaborateurs
Posez systématiquement la question: l’ouvrage a-t-il été 
construit avant 1990?

Pour les supérieurs
Protégez vos collaborateurs en contrôlant si l’ouvrage 
contient de l’amiante.

Comment installer le module de prévention?

Les cinq éléments sont numérotés au moyen de grands 
chiffres qui correspondent à l’ordre de montage.  
Nous recommandons de les disposer en cercle (voir deux 
exemples d’installations de 4 et 5 m de diamètre ci-des-
sous). Si votre local n’est pas adapté pour une disposition 
circulaire, nous vous proposons d’autres options de 
montage aux pages suivantes. 

Les câbles électriques et chemins de câble sont fournis avec le module.
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Comment se déroule la livraison?

Les cinq éléments sont livrés et déchargés par la Suva. 
Tous les modules reposent sur des roulettes solides,  
ce qui permet de les déplacer aisément jusqu’à l’emplace-
ment souhaité. Les roulettes doivent ensuite être bloquées 
avec les freins. 

Faut-il assurer un suivi sur place?

Nous vous invitons à impliquer les collaborateurs en dis-
pensant par exemple une courte instruction sur les règles 
vitales dans le domaine de l’amiante (selon votre branche). 

Pour assurer une bonne coordination et un montage et 
démontage sans accroc du modèle de prévention, nous 
avons besoin d’un interlocuteur sur place.

Appuyer avec le pied sur le frein pour verrouiller les roues.



Comment mettre les cinq éléments en marche?

Les éléments s’ouvrent au niveau des charnières placées 
sur les côtés. Chaque élément doit être raccordé avec 
un câble d’alimentation (câbles et chemins de câble livrés 
avec le module). Les fonctions des éléments démarrent 
automatiquement, aucune installation supplémentaire 
n’est nécessaire.

Charnières à ouverture



Élément 2
Évolution de la maladie et élément 
acoustique (unité de soins intensifs)

Que comportent les cinq élé-
ments du module de prévention?

Vous voyez ci-dessous la face avant  
et arrière de chaque élément.

Élément 1
Approche émotionnelle avec  
un avis de décès fictif



Élément 4
Message aux supérieurs et quiz 
«année de construction»

Élément 3
Message aux collaborateurs et 
«Maison de l’amiante».

Élément 5
Statistiques et appel pour sauver 
des vies ensemble


